
Temperatur: 
Der speziell entwickelte Kleber ist sehr stark und 
ist ein Temperatur-Allrounder. Breachers Tape® 
kann bei Temperaturen von -23 °C bis 66 °C ein-
gesetzt werden. Dies scha�t kein anderes Klebe-
band!

In allen Wetterlagen einsatzbereit:
Breachers Tape® ist Feuchtigkeitsresistent wo-
durch es auch in extremsten Wetterlagen soforti-
gen Halt �ndet.
Durch die starke Klebkraft haftet es sogar auf 
staubigen und verschmutzten Untergründen. 
Ausgezeichnete Klebkraft:
Breachers Tape® ist bis zu 1,52 mm dick (60 mils) 
und passt sich so sogar unebenen Untergründen 
sehr gut an.

Hervorragende Haltbarkeit:
Breachers Tape® kann bei Raumtemperatur län-
gere Zeit gelagert werden (1+ Jahr). Außerdem 
müssen keine speziellen Vorkehrungen für Lage-
rung oder Transport getro�en werden (wie z.B. 
bei Hydrogel).

Vergrößerte Abdeckfolie (Liner):
Die spezielle Abdeckfolie ist absichtlich 10-12 mm 
breiter als das Klebeband (steht über die Ränder 
hinaus). Dies erleichtert den schnellen Einsatz. 
Desweiteren schützt der Liner so die Ränder des 
Bandes vor Schmutz und vor dem ungewollten 
Kleben an Flächen mit denen das Band in Kontakt 
kommt.

Verfügbar in 0,75 mm und 1,5 mm Dicke

Breachers Tape® ermöglicht eine sofortige sehr starke Verbindung zwischen der Ladung 
und allen erdenklichen Untergründen bei jeder Wetterlage, sogar bei extremer Kälte 
oder Nässe.
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