LABEL OFF SUPER

Technisches Datenblatt

Produktname: LABEL OFF SUPBER Erstellungsdatum: 09 /2016
Version: | Ersetzt Version: 0

1: Allgemeine Beschreibung
Hochwirksamer Etikettenl&ser zum schnellen und riickstandsfreien Abldsen von Papieretiketten und
Klebstoffresten. GemaB NSF K3-Registrierung fiir den Einsatz in der Lebensmitteltechnik geeignet.

2: Produktmerkmale

e Zeitsparendes Abldsen von Papieretiketten und Klebstoffresten.

e Durchdringt das Etikettenpapier und I6st den Klebstoff, so dass die Etiketten in einem Zug
abgelost werden kénnen, ohne Riickstinde zu hinterlassen.

e Mit NSF-Registrierung Kategorie K3, Registriernummer 139426.

e Spray mit praktischem 360°-Spriihventil — spriiht auch liber Kopf.

e Hochreines CO2-Treibgas, dadurch 95% Wirkstoffgehalt.

3: Anwendungsbeispiele

Zur schnellen und riickstandsfreien Entfernung von

e Adress- und Produktaufklebern von Féssern, Kanistern und Kartonagen.
e Kennzeichnungsetiketten von Regalen, Schubkdsten oder Lagerbehiltern.

o Etiketten von Ersatzteilen oder Geriten.

o Preisaufklebern von Glas, Porzellan oder Keramik.
o Kleb- und Etikettenreste an Etikettiermaschinen.
e Baumharz- und Teerriickstinden.

4: Gebrauchsanweisung

Fiir gezielte Anwendung Spriihréhrchen aufstecken.

Etikett flichendeckend einspriihen und mindestens 2 Minuten einwirken lassen.
Falls erforderlich Vorgang wiederholen bzw. langer einwirken lassen.
Vertriglichkeit vor Gebrauch auf 16semittelempfindlichen Materialen wie Kunststoffen ode

Lacken testen. Polystyrol und Polycarbonat kann angel6st werden und sich verfarben.
o Nicht fir Etiketten mit wasserl6slichen Klebstoffen geeignet, z.B. Getrinkeflaschen
Etikettenklebstoff auf Stirkebasis.
e Bei Anwendung in der Lebensmitteltechnik direkten Kontakt mit Lebensmitteln
Oberflichen nach der Anwendung mit Seifenlésung und Trinkwasser nachspiile
e Nicht an unter Spannung stehenden Geriten anwenden.
e Nur an Arbeitsplatzen mit ausreichender Beliiftung einsetzen.

e Sicherheitshinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie dem
Sicherheitsdatenblatt (SDB).
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5: Typische Produktdaten

Art / Aussehen farblose Fliissigkeit
Geruch frisch-fruchtig
Spezifische Dichte glem® @20°C 0,79

Flammpunkt °C <0
Verdunstungsrate (Ether = 1) 94
NSF-Registrierung Kategorie K3 Nr. 139426

6: Gebinde

Spraydose 12 x 250 ML, 12 x 500 ML

Die Inhalte dieses Merkblattes basieren auf Anwendungserfahrungen und/oder Labortests. Aufgrund der Vielzahl
unterschiedlicher Anwendungen und Rahmenbedingungen, empfehlen wir stets die eigene Priifung der von uns gelieferten
Produkte auf ihre Eignung fiir die vorgesehene Anwendung. Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer
Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches

Rechtsverhiltnis.

Dieses Merkblatt muss stets auf dem neuesten Stand der Technik und der Vorschriften gehalten werden und wird deshalb
standig aktualisiert. Die jeweils gliltige Version kann bei CRC angefordert werden oder ist auf unserer Homepage zu finden.
Dariiber hinaus das Update-Modul *My CRC" verfiigbar, in dem Sie nach Registrierung Ihrer E-Mail-Adresse automatisch
iiber Anderungen in den von Ihnen ausgewihlten Datenblittern informiert werden.
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